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COD VAMAL:
COMPONENTE: Monocomponent
ASPECT: Rola

CULORI DISPONIBILE: Alb

AMBALAJE SI DIMENSIUNI: Rola 50 m

METODE DE APLICARE

Aplicare manuala

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

@ Conservare nelimitata »l¢< Grosime: 0.3 mm

l<>1 Largime: 20 cm «+ Lungime: 50 m

SPECIFICATII TEHNICE

EDANA 20.2-89 EDANA 70.4-99

Intinderea la rupere longitudinala > 40 % Rezistenta la rupere longitudinala si transversala = 55 N/5cm
EDANA 20.2-89 EDANA 20.2-89

Intinderea la rupere laterala > 45 % = 110 N/5cm

EN ISO 9864 EDANA 20.2-89

Greutate de baza 60 g/m? = 105 N/5cm

STOCARE SI CONSERVARE

Depozitati intr-un loc acoperit si protejat.
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AVERTIZARI S| PRECAUTII

Informatiile generale, precum si indicatiile si sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse in prezenta fisa tehnica si eventual
transmise si pe cale verbald sau in scris, corespund nivelului nostru actual de cunostinte stiintifice si tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice si de performanta mentionate reprezinta rezultatul unor teste de laborator, efectuate in mediu controlat si, prin
urmare, pot suferi modificari, in functie de conditiile concrete de aplicare si utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerata de orice raspundere pentru performante inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare
necorespunzatoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului,
inclusiv de o pastrare in conditii necorespunzatoare.

Persoana ce intentioneaza sa utilizeze produsul are obligatia de a stabili, inainte de utilizare, daca acest produs este sau nu este adecvat
intrebuintarii prevazute, asumandu-si orice raspundere in aceastd privinta.

Caracteristicile tehnice si de performanta din cuprinsul prezentei fise tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare in timp real,
accesati site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicata in casuta alaturata. Aceasta editie anuleaza si inlocuieste orice alta editie
anterioara.

Va reamintim faptul ca utilizatorul are obligatia de a consulta cea mai recenta Fisa cu Date de Securitate aferenta acestui produs, fisa ce
contine informatiile chimice, fizice si toxicologice, frazele de risc, precum si alte informatii necesare pentru a putea transporta, utiliza si
elimina produsul si ambalajele acestuia, in deplind sigurantd. Pentru a o consulta, accesati site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului si/sau ambalajului in mediul inconjurator.
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