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Armaglass Grid 33

COD VAMAL: 7019 6100

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Plasa

CULORI DISPONIBILE: Negru

AMBALAJE SI DIMENSIUNI: Neambalat 1 unitate

SUPORTI PERMISI

Beton - Mortare cimentoase din var si mixte - Ziduri mixte - Ziduri din caramida cu goluri - Ziduri din piatra - Pietre naturale si porfir -
Tencuieli si mortare din var si var-ciment

METODE DE APLICARE

Aplicare manuala

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

@ Conservare nelimitata Il Largime: 17 cm

«+ Lungime: 17 cm @ Material eco-compatibil 100%
Neinflamabil =&, Potrivit pentru contactul cu apa potabila

—:é:— Rezistent la razele UV ""9 Utilizati produsul cu manusi de protectie
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SPECIFICATII TEHNICE

Textura bidirectionala Greutate unitara 830 g/m?

CNR-DT 200/2004 CNR-DT 203/2006

Dimensiunile ochiurilor 33 x 33 mm Suprafata nominala a fibrelor (batatura) 4.5 mm?

CNR-DT 203/2006
Suprafata nominala a unui singur fir (batatura) 7.07 mm?

STOCARE SI CONSERVARE

A se pastra produsul in ambalajul original in mediu racoros, uscat evitand inghetul si razele directe ale soarelui.

AVERTIZARI S| PRECAUTII

Informatiile generale, precum si indicatiile si sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse in prezenta fisa tehnica si eventual
transmise si pe cale verbala sau in scris, corespund nivelului nostru actual de cunostinte stiintifice si tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice si de performanta mentionate reprezinta rezultatul unor teste de laborator, efectuate in mediu controlat si, prin
urmare, pot suferi modificari, in functie de conditiile concrete de aplicare si utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerata de orice raspundere pentru performante inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare
necorespunzatoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului,
inclusiv de o pastrare in conditii necorespunzatoare.

Persoana ce intentioneaza sa utilizeze produsul are obligatia de a stabili, inainte de utilizare, daca acest produs este sau nu este adecvat
intrebuintarii prevazute, asumandu-si orice raspundere n aceastd privinta.

Caracteristicile tehnice si de performanta din cuprinsul prezentei fise tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare in timp real,
accesati site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicatd in casuta alaturata. Aceasta editie anuleaza si inlocuieste orice altd editie
anterioara.

Va reamintim faptul ca utilizatorul are obligatia de a consulta cea mai recenta Fisa cu Date de Securitate aferenta acestui produs, fisa ce
contine informatiile chimice, fizice si toxicologice, frazele de risc, precum si alte informatii necesare pentru a putea transporta, utiliza si
elimina produsul si ambalajele acestuia, in deplind sigurantd. Pentru a o consulta, accesati site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului si/sau ambalajului in mediul inconjurator.

Productie si distributie de catre AZICHEM srl

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365

Fax: +39 0376 604398

www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la 09-05-2024

Conditii de vanzare si avertismente legale disponibile la
https://www.azichem.com/conditii-generale-de-vanzare
Numér total de pagini ale acestui document: 2




