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DISTAK-L

Decofrant anti-adeziv,
emulsionabil, pentru cofraje din
lemn

& Ambalaje

- Canistra 25 1
- Butoias 208 1

] Aplicare
- Panou

- Stropire

- Rulou
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Familie
Consilex

Tip de produs

Agenti de decofrare si de detasare

Linii de produse
¢ Infratech

Categorii functionale
» Tratament de anti-aderenta pentru cofraje din lemn sau
metal (agenti de decofrare)

Componente Aspect
Monocomponent Lichid

Descrierea generala a produsului

Decofrant anti-adeziv, emulsionabil in apa, pe baza de hidrocarburi aromatice alchilate si
agenti specifici pentru facilitarea indepartarii (detasarii) cofrajelor din lemn in timpul
demontarii acestora. Se aplica prin pulverizare sau rulare pe cofraje uscate si fara murdarii.

Caracteristici generale

DISTAK-L este emulsionabil in apa intr-un raport variabil intre 1:10 si 1:20. Actiunea
produsului DISTAK-L este de tip fizic: produsul emulsionat si aplicat in mod corespunzator, va

forma un val subtire de separare intre cofraj si betonul proaspat, permitand detasarea usoara si

creand suprafete lipsite de pete si murdarie.

Consum

Cu 1 litru de DISTAK-L, aplicat corect, se pot trata aproximativ 50 m? de cofraje din lemn.

Domenii de utilizare

Tratamente de separare pentru piesele turnate din beton in cofraje din lemn normal si pre-
acoperit.

Caracteristici fundamentale

@ Amestecati cu apa: Conservare:
1:10/1:20 _ 12 luni

Greutate specifica:
0.90 kg/dm?

Temperatura de utilizare:
+5/+35°C

E)%) Culori disponibile
Portocale

Specificatii tehnice

pH: 7 _

Curatarea instrumentelor Suporturi admise

* Apa * Lemn

Aplicare

DISTAK-L este un produs gata de a fi emulsionat in apd intr-un raport variabil intre 1:10 si
1:20. Pentru a obtine o emulsie corecta este esential sa adaugati produsul in apa si nu
viceversa. Este necesar sa amestecati incet si cu grija, pana cand obtineti o emulsie alba,

stabild. Cu un litru de DISTAK-L aplicat in mod corespunzator, se pot trata aproximativ 50 de

m? de cofraje din lemn.

Atentie: Excesul de produs poate compromite succesul rosturilor de lucru.

Produsul nu poate fi folosit pentru cofraje metalice.

Nu folositi produsul cu dilutii mai mari decat cele indicate, deoarece nu sunt stabile si nici
eficiente.



A azichem

www.azichem.com

Actualizat in data de: 25/08/2020
Conditiile generale de vanzare si
notele legale se pot consulta pe pagina
web

www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 2/2

Stocarea si conservarea

A se pastra produsul in ambalajul original iIn mediu racoros, uscat evitand inghetul si razele
directe ale soarelui. O conservare neadecvata a produsului poate determina pierderea
proprietatilor reologice.

QOO Asian

Masuri de precautieEcologie

Informatiile generale, precum si indicatiile si sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse in prezenta fisa tehnica si eventual transmise si pe cale verbald sau in scris,
corespund nivelului nostru actual de cunostinte stiintifice si tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice si de performanta mentionate reprezinta rezultatul unor teste de
laborator, efectuate in mediu controlat si, prin urmare, pot suferi modificari, in functie de
conditiile concrete de aplicare si utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerata de orice raspundere pentru performante inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzatoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o pastrare in conditii
necorespunzatoare.

Persoana ce intentioneaza sa utilizeze produsul are obligatia de a stabili, Inainte de utilizare,
dacad acest produs este sau nu este adecvat intrebuintarii prevazute, asumandu-si orice
raspundere in aceasta privinta.

Caracteristicile tehnice si de performanta din cuprinsul prezentei fise tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare in timp real, accesati site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicata in casuta aldturatd. Aceastd editie anuleaza si inlocuieste orice alta editie anterioara.

Va reamintim faptul ca utilizatorul are obligatia de a consulta cea mai recenta Fisa cu Date de
Securitate aferenta acestui produs, fisa ce contine informatiile chimice, fizice si toxicologice,
frazele de risc, precum si alte informatii necesare pentru a putea transporta, utiliza si elimina
produsul si ambalajele acestuia, in deplind sigurantd. Pentru a o consulta, accesati site-ul:
www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului si/sau ambalajului in mediul inconjurator.

DISTAK-L este produs/distribuit de

A azichem
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